
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - BLOKRET

SINAPI JAN/2021 COM DESONERAÇÃO

QUANT. FU
QUANT. X 

FU
FONTE CÓDIGO TRANSPORTE VIA

SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

1,00 1,00 1,00 SINAPI 5946
Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 Kw

SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.

SINAPI 73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA

SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 2,00 0,50 1,00 SINAPI 7050
Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 Kw

SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

2,00 0,50 1,00 SINAPI 93244
Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 Kw

SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

7,00

QUANT. FU
QUANT. X 

FU
FONTE CÓDIGO TRANSPORTE VIA

SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
1,00 1,00 1,00 SINAPI 96159 Caminhão Toco

SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
1,00 0,00 0,00 SINAPI 5824 Condução por Conta Própria

1,00

5934

DESCRIÇÃO

2,00

2,00 0,50 1,00

SINAPI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAVALO MECÂNICO

FONTE CÓDIGO SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

SINAPI 5853
Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 Kw

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M

Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 Kw

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

1,00 2,00

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3

Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 Kw

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG
2,00 0,50 1,00 SINAPI 89036

TOTAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMINHÃO TOCO

FONTE CÓDIGO SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 

AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

TOTAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS

MEMORIA DE CALCULO  - MOBILIZAÇÃO

LOCAL:

DATA BASE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :

 SEDE DO MUNICIPIO-SETOR BANANAL-FLORESTA  DO ARAGUAIA-PA



QUANT. FU
QUANT. X 

FU
FONTE CÓDIGO TRANSPORTE VIA

SINAPI 72886
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

SINAPI 72886
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

5,00

QUANT. FU
QUANT. X 

FU
FONTE CÓDIGO TRANSPORTE VIA

SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

SINAPI 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

FONTE CÓDIGO SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

Condução por Conta Própria

TOTAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5,00 1,00 5,00 SINAPI 5811

SINAPI 5901

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMINHÃO  PIPA 10.000 L

FONTE CÓDIGO SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

CALCULA-SE O FRETE UTILIZANDO A DURAÇÃO DO PERCURSO (EM HORAS), ATRAVÉS DA DISTÂNCIA DIVIDA PELA VELOCIDADE MÉDIA:                         

DISTÂNCIA DE 90 KM (REDENÇÃO/FLORESTA)

VELOCIDADE MÉDIA EM RODOVIA  PAVIMENTADA = 60KM/H;

Condução por Conta Própria

TOTAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

2,00 1,00 2,00


