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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 032/2023 - REPUBLICAÇÃO

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
40.618.304/0001-31 - Endereço: Avenida Perimetral Norte - CEP: 74465330 - UF: GO - Município:
Goiânia - Telefone: (62) 99334-3445
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0001 AUTOCLAVE 75 LITROS
ESTERILIZADOR COM CÂMARA, VOLUME DE
75 LITROS, VERTICAL OU HORIZONTAL E
CAPACIDADE PARA DUAS (02) UNIDADES DE
ESTERILIZAÇÃO (U.E.) PADRÃO ISO.
CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304,
COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E QUE
ATENDA A NORMA NR13;
TAMPA EM BRONZE FUNDIDO,
INTERNAMENTE ESTANHADA,
EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA,
ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA
VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS.
VÁLVULA DE CONTROLE COM SISTEMA DE
CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR
PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM
DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM
VAPOR.
MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM
BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR.
RESISTENCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM
NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE
COBRE CROMADO.
CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO,
TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR
A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTIDO A
QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO.
GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO 1020 COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA, OU CONSTRUÍDO
EM CHAPA DE AÇO INOX, MONTADO SOBRE
QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL.
MANÔMETRO COM NO MÍNIMO DUAS
ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E
CORRESPONDÊNCIA MÍNIMA EM GRAUS
CENTÍGRADOS DE 100 A 143ºC.
PAINEL INFORMATIVO E INTUITIVO, COM
CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE
ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE
LIGADO/DESLIGADO E INSTRUÇÕES DE USO.
REGISTRO ESFERA PARA LIMPEZA E
DRENAGEM DA ÁGUA.
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA
PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU
SUPERIOR A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE
TRABALHO ADMISSÍVEL).
PRESSÃO DE TRABALHO 1,5KGF/CM2,
CORRESPONDENTE A 127ºC OU SUPERIOR.
TENSÃO DE ENTRADA: 220 V.
POTÊNCIA MÍNIMA: 2000W.
02 (DOIS) X CESTO DE CARGA, CESTO
ARAMADO DE INOX AISI316 E ACABAMENTO
ELETROPOLIDO, PADRÃO ISO.

FLEX75L STERMAX 1 UN R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 15.000,00

Valor Total: R$ 15.000,00


		2024-01-26T14:35:36-0300
	DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA:82660808287




